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Chloorhoudend reinigingsmiddel voor UF/MF 

membranen met hoge pH tolerantie 

 

Productomschrijving  

Divos 120CL is vloeibaar laagschuimend alkalisch chloorhoudend middel voor de 

reiniging van chloortolerante UF en MF membranen. Divos 120CL is mild alkalisch en 

geschikt voor hard water. Divos 120CL wordt vooral in de zuivel gebruikt voor hoge UF 

en MF membranen maar kan ook in andere voedingsmiddelen bedrijven worden 

toegepast.  

 

Belangrijke eigenschappen  

• Divos 120CL is getest en goedgekeurd voor gebruik op alle type chloor tolerante 

UF & MF membranen.  

• Divos 120CL is effectief in het verwijderen van organische en anorganische 

vervuiling van chloor tolerante UF en MF membranen.  

• Divos 120CL is effectief in het verwijderen van organische en anorganische 

aanslag van andere UF en MF applicaties in de voedingsmiddelen- en 

farmaceutische industrie.  

 

Voordelen  

• Getest op alle relevante type chloor tolerante UF en MF membranen en 

goedgekeurd door de belangrijkste leveranciers van apparatuur.  

• Zeer effectief in het verwijderen van eiwit en voorkomen van kalkaanslag in de 

zuivel zodat reinigings- en productie efficiency toeneemt.  

• Bij gebruik op UF en MF installaties voor de verwerking van melk, vergroot het de 

reinigingsefficiency.  

• In de dranken- en farmaceutische industrie met UF en MF installaties met 

problemen met organische vervuiling herstelt de waterflux en stijgt de 

productiecapaciteit.  

• Meeste membraanreinigingen zijn zonder hergebruik. Constante concentraties 

kunnen worden verkregen door automatische dosering op tijd of geleidbaarheid.  

• Reinigt kosteneffectief en verhoogt productiviteit en product kwaliteit.  

 

Gebruiksaanwijzing  

Gebruik Divos 120CL in een concentratie van 1.25% w/w (1% v/v) bij 50°C gedurende 

20-40 minuten op chloor tolerante UF & MF membranen (bij zwaar vervuilde 

installaties moet het chloor gehalte gedurende de reiniging op 120 ppm gehouden 

worden). De temperatuur en pH tijdens gebruik van Divos 120CL hangen af van de 

toleranties van het membraan hiervoor. Reinigingsoplossing moet na gebruik op 

voedingsmiddelen contactplaatsen grondig worden afgespoeld. Divos 120CL  
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Technische gegevens  

Uiterlijk    Heldere, licht geel-groene vloeistof  

S.g (20°C)    1.25  

PH (1% opl., 20°C)   12  

COD     <1 gO2/kg 

N     N.A.  

P     28 g/kg  

Divos 120CL [% w/w]   Geleidbaarheid bij 25°C [mS/cm]  

0.5     3.6  

1     6.8  

2     12.7  

3     18.4  

4     24.1  

5     29  

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.  

 

Veilige hantering en opslag  

Opslaan in de originele gesloten verpakking. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie over omgang en distributie van dit 

product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.  

 

Product toepasbaarheid  

Bekijk altijd voor gebruik van het product welk type membraan het betreft en wat de pH en temperatuur toleranties deze heeft. Doe dit op 

locatie, met de membraanleverancier of met de leverancier van de apparatuur.  

 

Testmethode  

Reagentia: 0.1N Zoutzuur of zwavelzuur  

0.1N Natrium thiosulfaat Fenolftaleïne indicator  

Procedure:  

Voeg circa 10ml Natrium thiosulfaat toe aan 20ml reinigingsoplossing, meng goed en laat dit 30 seconden staan. Voeg 2-3 druppels 

indicator toe en titreer met het zuur tot een kleurloos eindpunt.  

Berekening:  

% v/v Divos 120CL = verbruik (ml) x 0.2 %  

w/w Divos 120CL = verbruik (ml) x 0.25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 

http://www.diversey.com/

