
HD Plusfoam VF1 

 

 

 
Alkalisch schuimreinigingsmiddel voor verkoolde 

vervuilingen. 
 

Productomschrijving  

 

HD Plusfoam is een sterk alkalisch schuimreinigingsmiddel ontwikkeld voor de 

dagelijkse en periodieke reiniging van zeer zwaar vervuilde oppervlakken in de 

voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 

 

Belangrijke eigenschappen  
 

 HD Plusfoam bevat een sterk geconcentreerd mengsel van alkalische componenten 

en oppervlakte-actieve stoffen/bevochtigers. Dit mengsel is uitermate geschikt voor 

het weken en oplossen van verkoold en gecoaguleerd vuil. 

 HD Plusfoam wordt aanbevolen bij vast aangebrande vervuilingen zoals in bak-

ovens en rookkamers. Het kan ook gebruikt worden voor de periodieke reiniging 

van karren, transportbanden en andere apparatuur. 

 HD Plusfoam kan via de meest gangbare schuimreinigingsapparatuur toegepast 

worden.  

 

Voordelen 

 

 Reinigingsmiddel dat inwerkt op de zwaarste, aangebrande vervuilingen.  

 Kan ook toegepast worden als inweekmiddel. 

 Makkelijk afspoelbaar. 

  

Gebruiksaanwijzing  

 

Gebruik HD Plusfoam in concentraties tussen de 3-15% v/v, afhankelijk van het type 

en de graad van vervuiling. Vraag naar onze specifieke instructiekaarten voor meer informatie. 
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Technische gegevens  

 

Uitzicht:    Heldere, bruine vloeistof 

Rel. dichtheid (20°C): 1.42 

pH (1% opl. bij 20°C): 12.9 

COD:   65 gO²/kg 

N (Nitraatgehalte):  <0.3 g/kg 

P (Fosforgehalte):  1.5 g/kg 

 

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.  

 

Veilige hantering en opslag  

 

Opslaan in de originele gesloten verpakking. Bescherm het product tegen zonlicht en temperaturen lager dan 10°C en extreem hoge 

temperaturen. 

Volledige informatie inzake de omgang met dit product vindt u op het separaat geleverde veiligheidsinformatieblad (te downloaden op 

sds.diversey.com). 

 

Producttoepasbaarheid  

 

HD Plusfoam kan in de aanbevolen concentraties en temperatuur veilig toegepast worden op de meest gangbare types roestvaststaal die 

in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. Het is niet geschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium en 

gegalvaniseerd staal. Altijd zorgvuldig afspoelen na gebruik (binnen 1 uur). Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen 

voor het herhaaldelijk gebruik van dit gebruik. 

 

Testmethode 

 

Reagentia:  0.1N zoutzuur of zwavelzuur 

Fenolfthaleïne indicator 

 

Procedure:  Voeg 2-3 druppels indicatoroplossing toe aan 10 ml testoplossing. 

Titreer met het zuur tot een kleurloos eindpunt. 

 

Berekening:  % v/v HD Plusfoam = verbruik (ml) x 0.8 

% w/v HD Plusfoam = verbruik (ml) x 0.11 

% w/w HD Plusfoam = verbruik (ml) x 0.11 
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