
TSani 100 conc W1a

Krachtige sanitairreiniger

Omschri jv ing

Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde sanitaire 

oppervlakken. Het product vertraagt de vorming van kalkaanslag en kalkzeep. Dankzij de neutrale formule is het 

product ook geschikt voor prestigieuze materialen zoals marmer, enz. Het parfum bevat de nieuwe O.N.T. 

technologie, die het mogelijk maakt nare geurtjes te neutraliseren en tegelijkertijd een langdurige aangename en 

frisse geur achter te laten. De kleur is intenser gemaakt, zodat het product duidelijk herkenbaar is, zelfs in verdunde 

vorm.

Eigenschappen

pH neutraal

Effectieve reiniger met kalkbindende eigenschappen

Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)

Onderdeel van het unieke EXACT doseer- en verpakkingssysteem

Voordelen

Perfect voor de reiniging van glazuur, chroom, porselein, keramische tegels, marmer, synthetische en geverfde

oppervlakken, glas, etc.

Zeer effectief tegen gebruikelijke sanitaire vervuiling zoals huidvet, cosmetica- en zeepresten

Regelmatig gebruik voorkomt kalkaanslag

Laat een prettige, frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

TASKI Sani 100 wordt handmatig ofwel met behulp van een pomp gedoseerd. Een juiste dosering bespaart 

kosten en minimaliseert de impact op het milieu. 

Sprayreiniging:

1. Dosering toevoegen aan een sprayflacon gevuld met water. De oplossing op een klamvochtige doek

vernevelen en het oppervlak reinigen.

2. Gebruik een schuurspons om hardnekkig vuil te verwijderen.

3. Spoel of vervang de doek regelmatig.

Emmerreiniging:

1. Dosering toevoegen aan een volle emmer water. De oplossing aanbrengen met een doek/spons of mop en

daarmee het oppervlak reinigen.

2. Gebruik een schuurspons om hardnekkig vuil te verwijderen.

Dosering*

TASKI Sani 100 conc moet verdund worden.

Dosering voor sprayflacon: 1 dop/500ml (2%)

Dosering voor emmers: 2 doppen/10L, max 2 doppen (0.4%)

In geval van zware vervuilingen, de dosering verhogen.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

contactpersoon bij Diversey voor advies.
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere rode vloeistof

Geur: Frisse geur

pH-waarde (puur): ~ 11

pH-waarde (in gebruik): ~ 11

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Gebruik geen hogere dosering dan 1% op kalkachtige stenen oppervlakken (b.v. marmer). Voor gebruik de materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 

648/2004.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschri jv ing Systeem

7515067 TASKI Sani 100 conc 6x1L Db W207 EXACT

101107876 TASKI Sani 100 conc 2x5L W561 Manuele dosering

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 13/06/2023 nl-NL (P97836)


